
     

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

     
     
     
     
     
     
     
     
     

    

      
      
      
    
    

    
   
   
  
  



  
MEDIDOR TANGENCIAL HIDROMETER    

     
Medidor desenvolvido para medição de consumo de água em processos de irrigação, popularmente conhecido como medidor de 
Tangencial, seu grande diferencial está em suportar a presença de até 30% de sólidos na água, ideal para aplicações de captação de 
água de rio e poços artesianos, equipando pivôs e redes de irrigação.     

     

Extremamente robusto, sendo viável para aplicações de medição de volume escoado em processos de efluentes, atendendo de forma 
extremamente satisfatória e a baixo custo aplicação de totalização de vazão do processo de escoamento de efluentes em tubulações com 
seção nominal plenamente preenchida.     

•   Turbina localizada na parte superior do medidor de vazão sendo movimentada par parte do fluxo,  
permitindo a passagem livre de sólidos em  suspensão.      

•   Transmissão magnética do ciclo da turbina permitindo aberturas rápidas sem escorregamento.      

•   Totalizador de vazão com relojoaria seca e blindada pré - equipado para instalação de sensores emissores  
de sinal.      

•   Pode ser instalado tanto na hori zontal como na vertical, podendo trabalhar com concentrações de até  
30 % de sólidos na água.      

•   Carcaças ferro fundido protegida por tratamento anticorrosivo de pintura em tinta epóxi com excelente  
ancoragem.      

•   Gran de vida útil, fácil man utenção e possibilidade da substituição do kit interno de medição .   



    Fonte: Hidrometer. 


